
MODUL  II   
 

                       FI � A DE LUCRU  NR.-7 
 

 
1 - Am procurat pentru dumneavoastr�  aceste rezistoare. Pot s�  v�  deconspir c�  
cele dou�  rezistoare, care au cele mai mici dimensiuni sunt rezistoare cu pelicul�  
metalic� . V�  rug� m s�  mai numi�i înc�  cel pu�in zece dintre aceste rezistoare. 
 
 
2 - Unde se folosesc aceste rezistoare? 
 
 

 
3 - Care dintre acestea se folosesc în circuite electronice? 

 
 
 
 

4 - Dup�  câte cunoa� te�i, acestea sunt toate tipurile de rezistoarele sau mai exist�  
� i alte tipuri? 
 



                                                            MODUL II   
 
           SOLU� IA FI � EI DE LUCRU NR.7  

 
 
 
 

      1-Cel mai lung rezistor din figur� , care este în pozi�ie orizontal� -sus, este o rezisten��  
pentru boilere. Rezistorul din dreapta, pozat vertical, care are aripioare de disiparea 
c� ldurii este o rezisten��  de înc� lzire a aparatelor din tablouri. Al doelea � ir vertical de 
rezistoare, dup�  celeea cu pelicul�  metalic� , urmeaz�  înc�  dou�  rezisten�e ceramice care 
sunt folosite în electronic� . Urmeaz�  dou�  rezistoare bobinate cu nichelin� , rezistoare de 
mare amperaj folosite în electrotehnic� . Urm� toarele rezisten�e sunt bobinate pe mic� , pe 
un bimetal � i sunt componente ale releelor termice de suprasarcin�  ale întrerup� toarelor 
de tip AC-3. Ultimul rezistor din aceast�  coloan�  este tot un rezistor ce se folose� te în 
electronic� . A treia coloan�  de rezistoare începe tot cu un tip de rezisten��  folosit�  în 
electronic� , apoi o rezisten��  fix�  bobinat�  de putere îmbr� cat�  în ceramic� . Urm� toarea 
figur� , cu toate c�  este mic�  sunt trei rezisten�e electronice legate în serie. Ultimile dou�  
rezisten�e sunt dou�  tipuri de rezisten� e electrotehnice de tipuri diferite ca format. A patra 
coloan�  de rezistoare începe cu dou�  rezisten�e de înc� lzire dispuse orizontal, care se 
continu�  cu altele dou�  de form�  p� trat�  care sunt dispuse pe vertical. Mai jos sunt 
montate în paralel dou�  rezisten�e de înc� lzire electronice � i sub ele sunt un grup de trei 
rezisten�e electronice de valori mici care au fost montate în paralel. Urm� toarea coloan�  
spre stânga începe cu o rezisten��  bobinat�  cu contacte în mercur. Urmeaz�  dou�  m� rimi 
de rezisten�e bobinate din nichelin� , cu cursor fix � i înveli�  ceramic. Ultima coloan�  de 
sus începe cu o rezisten��  bobinat�  cu cursor culusant cu � urub, apoi urmeaz�  un grup de 
rezisten��  semireglabile cu pelicul�  de carbon � i un poten�iometru cu cursor. 
 
 
 
 
    2-La fiecare s-a men�ionat � i tipul serviciului: electrotehnic� , electronic� , � i baia de la 
boiler-uzul casnic. 
 
 
    3-De la dreapta spre stânga , coloana II primele patru � i ultima. În coloana IV toate se 
folosesc în electronic� , � i pe ultimul � ir este vorba de ultimele trei. 
 
4-Acestea sunt rezistoare electrice � i electronice. Dup�  câte se � tie, motoarele cu rotorul 
bobinat sunt pornite prin intermediul unor rezisten�e mari metalice care au rol de-a 
mic� ora � ocul de curent la pornirea acestor motoare, printr-un controler. 

 
 
 
 
 



MODUL II. 
                                                  FI � A DE LUCRU Nr. 8   

                                  
                                     

 
                  1 - Priv�i fotografia � i încerca�i s�  r� spunde�i urm� toarelor întreb� ri: 
 - ce  v�   prezint�   aceast�  fotografie? 
 - dispozitivele prezentate sunt toate pe care le-a�i înv�� at? 
 - lipse� te careva dintre ele? Care? 
 - de ce crede�i c�  nu sunt pe fotografie? 
 - men�iona�i câteva dintre montajele unde acestea sunt necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                   MODUL II   
 
 

                                SOLU� IA FI � EI DE LUCRU Nr. 8 
 
 
 
 
 
   
1 - Acesat�  fi ��  de lucru ne prezint�  o parte dintre condensatoarele pe care le-a�i înv�� at � i 
cu care am lucrat 
 
 
 
 
2 - Nu, nu sunt toate condensatoarele. 
 
 
 
 
3 - Dintre dispozitivele care lipsesc sunt condensatoarele de for�� , condensatoarele care 
înmagazineaz�  energie reactiv�  pe care o elibereaz�  în re�ea îmbun� t�� ind factorul de 
putere. 
 
  
 
 
 
4 - Condensatoarele de for��  de regul�  sunt legate în circuit în sta�iile de conexiune sau de 
transformatoare, mai rar se afl�  prin magazii. Modul cum sunt amplasate era mai greu de 
în�eles dac�  se prezentau aceste dispozitive în fotografie. Acest lucru se va face în timpul 
practicii productive sub supravegherea unui personal care are atribu�iuni în acea sta�ie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          MODUL II 
 
     

                                            FI � A DE LUCRU Nr. 9 
 
 
 
 1 - În desenul Fi� ei de lucru cu Nr..8, condensatoarele sunt aranjate pe trei 
coloane. Ne pute�i spune ce tipuri de condensatori con�in aceste coloane? 
 
 
 
 2 - Men�iona�i cu care dintre condensatorii prezenta�i aici a�i mai lucrat � i unde 
erau poza�i? 
 
 
 
 
 3-Cam unde s-ar putea folosi tipurile de condensatoare prezentate aici? 
 
 
                                  Coloana din stânga………………………………………………….. 
 
 
 
 
                                   Coloana din mijloc………………………………………………… 
 
 
 
 
  
                                   Coloana din dreapta………………………………………………..     
 
 
 
 
 4-Cum stabilim dac�  un condensator este defect? 
 
 
                                    Condensatoare utilizate în curent continuu      …………………….. 
 
 
                                    Condensatoare utilizate în curent alternativ ………………………. 
 
 



                                        MODUL II   
 

                           SOLU� IA FI � EI DE LUCRU Nr.9  
 
 
 
 1 - Coloana din dreapta con�ine condensatoare utilizate în curent alterna�iv având 
dielectricul gazos, solid � i lichid cu înveli� ul ceramic, metalic � i P.V.C 
 
 
 
 

2 - Grupa de condensatori din reapta au un condensator în aer de la aparatele de 
radio, pentru celelalte posibilit�� ile de montare sunt multiple conform schemelor electrice 
care ne vor preciza exact tipul de condensator ce urmeaz�  a fi utilizat. 

 
 
 
 
3 - Coloana din stânga sunt condensatorii folosi�i în curent continuu la filtrarea 

curentului redresat. 
 

 
 
Coloana din mijloc sunt condensatori ce se folosesc în curent continuu în montajele 
electronice. Ace� tia se recunosc deoarece to�i sunt în înveli�  metalic ambala�i � i se 
obsearv�  dunga ambutisat�  a ambalajului metalic care ne indic�  polul plus al 
condensatorului. 
 
 
   Coloana din stânga sunt condensatori folosi�i în montaje electronice în curent alternativ.      
 
 
 
 
 
 
 4 - Condensatoarele utilizate în curent alternativ care se defecteaz�  nu mai 
transmit curentul în nicio direc�ie cum normal face în stare de func�ionare. 
    Condensatoatele de curent continuu care permit trecerea curentului doar într-o parte � i 
dac�  le punem la meghommetru prima dat�  se încarc�  apoi se descarc�  u� or, daac�  sunt 
defecte nu arat�  pe aparat continuitate în nicio direc�ie, dac�  evident nu are defect de 
natur�  mecanic�  sau de alt tip. 
 
 
 
 



MODUL II   
                                 FI� A DE LUCRU Nr.-10 
 

 
 
 
 



 1 - Pe fa�a fi� ei de lucru v-am prezentat ni� te dispozitive electronice. Încerca�i s�  
le defini�i. 
 
 
 
 
 2 - Pentru prima pies� , de altfel � i pentru celelalte, s-a pus o rigl�  pentru a sesiza 
dimensiunile acestor piese � i dispozitrive. Pute�i estima cam câ�i amperi poate trece prin 
primul dispozitiv? 
 
 
 
  
 
 3-În continuare sunt expuse alte dispozitive de redresare. Pentru o singur�  
alternan�� ; pentru dou�  alternan�e � i pentru trei altenan�e. Specifica�i care sunt acestea. 
 
 
 
 
 
 4-Unele dintre aceste dispozitive sunt legate în “punte” altele se înseriaz�  � i 
lucreaz�  independent pe câte o faz� . Determina�i-le pe fiecare dintre cele date 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUL  III 
 
 

                               SOLU� IA FI � EI DE LUCRU Nr-10  
 
 
 
 
 1 - Este vorba de elemente � i dispozitivele de redresare a curentului. 
 
 
 
 
 
 2 - Primul redresor este un redresor cu pl� ci de seleniu. Pe o plac�  din aluminiu 
care are o fa��  tratat�  cu seleniu � i are o suprafa��  de 100 mm p� tra�i, poate redresa un 
curent de pân�  la cinci amperi. Redresorul din imagine poate redresa curen�i pân�  la un 
amper, în contextul în care sunt cinci redresoare cuplate în paralel. 
 
 
 
 
 
 3 - Despre primul redresor cu seleniu am mai vorbit. El este un redresor cu seleniu 
cu pl� ci multiple pentru dou�  alternan�e. Sub el este un redresor cu diode, obi� nuit folosit 
la alternatoarele automobilelor care redreseaz�  câteo alternan�� . În dreapta lui, mai � ters 
ca imagine, este un redresor cu patru pl� ci de seleniu, care redreseaz�  tot dou�  alternan�e. 
Sub acestea, în partea stâng� , avem o punte redresoare electronic�  ce redreseaz�  curentul 
pân�  la cinci amperi. În dreapta sus avem o diod�  Zener care redreseaz�  o singur�  
alternan��  � i sub ea o punte redresoare electronic�  ce redreseaz�  curentul pân�  la un 
amper, 
 
 
 
 
 
 4-Toate redresoarele cu seleniu prezentate aici sunt legate în punte, cât � i cele 
dou�  pun�i electronice. Dioda Zener a� a cum este prezentat�  este pus�  pe o singur�  faz�  
în serie, � i tot a� a se procedeaz�  � i cu dispozitivul de redresare folosit la alternatoarele 
automobilelor.   
 
 
 
 
 
 



                                       FI � A DE LUCRU Nr 11 
 

                                                  SURSE ELECTRICE 
 
 
 
 
 1 - V�  prezent� m aici trei produc� toare a energiei electrice. Încerca�i s�  le defini�i 
voi 
 
 
 
 2 - Care dintre acestea, dup�  p� rerea dumneavoastr�  numai produc energie 
electric�  � i care o � i stocheaz� ? 
 
 
 
 
 3 - Exist�  o interdependen��  între ele? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         SOLU� IA FI � EI DE LUCRU Nr. 11 
 
 
1 - Cele trei tipuri de produc� toare a energiei electrice sunt: 
                                         -o pil�  Leclanche (partea dreapt�  sus) 
 
                                         -o baterie de acumulator (partea stâng�  sus) 
 
                                         -un alternator de automobil (stânga jos) 
 
 
                                         -un grup convertizor 
 
 
2 - Primele dou� . Pila Leclanche � i acumulatorul cadmiu – nichel produc dar � i stocheaz�  
energia electric� . 
 
 
3 - Toate lucreaz�  la tensuni mici. Grupul converizor dar � i alternatorul (care are incluse 
diodele) pot reînc� rca acumulatorul. Elementul Leclanche nefiind cuplat în baterie nu se 
poate regenera. Nu se poate regenera � i datorit�  faptului c�  zincul din el este consumat � i 
tot a� a � i solu�ia de �ipirig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUL III   
  

                  FI� A DE LUCRU Nr. 12     
Miezurile magnetice ale echipamentelor electrice 
 
1 - În fotografia al� turat�  ave�i în� irate pe patru coloane unele miezuri de fier care 

intr�  în componen�a unor echipamente electrice. V�  rug� m s�  le preciza�i tipul � i 
eventuala întrebuin�are.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           MODUL III    
 

                        SOLU� IA FI� EI DE LUCRU Nr.12 
 
În FI� A  LUCRU NR 12, pe desen sunt expuse în patru coloane urm� toarele miezuri 
magnetice, de la stânga spre dreapta � i de sus în jos: 

 
 

-coloana I avem miezul de fier a dou�  transformatoare primul cu miezul în “I” 
construc�ie “pe fug� ” care are � i jugurile de prindere-fixare, urm� torul miez de fier este 
confec�ionat din tole “E” � i “I” , fiind un miez de fier al unui transformator “în manta”. Îi 
lipse� te “mantaua “ de prindere-fixare. Urm� torul miez de fier este al unui stator frecvent 
folosit la robo�ii de buc� t� rie, aspiratoare � i alte motoare la 220V. Lâng�  el se afl�  � i o 
tol�  a rotorului acestui tip de motor. Sunt bine vizibile anco� ele unde urmeaz�  a fi 
întrodus bobinajul atât în rotor cât � i în stator. 

 
 
 
 
 
-în coloana II se observ�  miezurile de fier ale unor aparate electrice printre care 

:suportul metalic al unui ampermetru � i configura�iile care servesc pe post de 
electromagne�i ai acestui aparat.Urm� torul miez de fier este dintr-un contor trifazic, 
cel� lalt este al unui electromagnet, iar miezul de fier închis face parte dintr-un contor 
electric monofazic, tot din contor monofazic este � i ultimul miez de fier. Penultimul miez 
este al unui motor de picup. Observa�i c�  pe miez exist�  o spir�  din  cupru, spir�  care are 
menirea dea decala o parte a câmpului magnetic, în caz contrar nu ar porni. 

 
 
 
 
-coloana III începe cu o pies�  polar�  a unui motor de curent continuu, rotorul 

bobinat al aceluia�  motor, miezul de fier al unui electromagnet, un alt miez de fier al unui 
electromagnet dintr-un aparat de conectare automat�  AC-3 � i miezul magnetic toroidal al 
unui transformator de m� sur� . 

 
 
 
-coloana a IV-prezint�  atât miezul magnetic al unor motoare cât � i bobinajurile-

carcase.Aceste p� r � i ale componentelor  electrice se pot înv�� a separat pe aparate 
sau pe tipurile de subansambluri. 

 
-carcasele.Aceste p� r�i componente se pot înv�� a separat pe aparate sau pe tipurile de 
subansambluri. 
 



 

                               MODUL III 
 

                    FI� A DE LUCRU Nr.13 
 
    

 

  
 



                                                        MODUL III 
  

        SOLU� IA FI� EI DE LUCRU Nr.13 
 
 

Se enum� r �  ordinea solicitat�  la fi� a de lucru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                MODULUI III 
  

                 FI� A DE LUCRU Nr. 14 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 



                                     MODULUL  III 
                     SOLU� IA FI� EI DE LUCRU Nr.14 
 

 



                                 MODUL III   
 
                       FI� A DE LUCRU Nr. 15 
  
 

 
 
Ave�i în aceast�  fotografie câteva tipuri de carcase � i bobinele  executate pe ele. 
De la stânga spre dreapta, v�  rog s�  preciza�i câte din acestea cunoa� te�i � i cam 

unde se folosesc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         MODUL III 
 
   

                    SOLU� IA FI � EI DE LUCRU Nr. 15 
 
 
 

Coloana I 
        de sus în jos: 
 
                          -bobin�  de electromagnet cu carcas�  turnat�  din bachelit�  
                          -bobine cu mediane scoase executat�  pe carcas�  deschis�  
                          -carcas�  din textolit demontabil�      coloana  II 
                           -bobina aparatului de conectare AC-3 executat�  pe carcas�  

turnat�  din bachelit�  
                            -bobin�  de electromagnet executat�  pe carcas�  turnat�  din 

P.V.C. 
                            -bobin�  de electromagnet executat�  pe carcas�  deschis�  
                            -bobin�  de electromagnet executat�  pe carcas�  din P.V.C. 

turnat�  
                            -bobin�  de electromagnet executat�  pe carcas�  din bachelit�  

turnat�      
coloana  III 
                            -bobin�  executat�  pe carcas�  închis�  din plastic care fixeaz�  

miezul de fier toroidal al unui transformator de m� sur�  
                            -bobin�  polar�  executat�  f� r�  carcas�  � i înt� rit�  cu material textil 

� i lac  
                            -bobina unui ampermetru f� r�  carcas�  cu pertinax izolator între 

spire              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODUL III   
 
           FI� A DE LUCRU Nr. 16 

 
 
 
 



                                        MODULUL  III  
              SOLU� IA FI� EI Nr.16 
 
 



MODUL  III   
                        FI� A DE LUCRU NR. 17 

Enumera�i ordinea de demontare a acestui motor. 

 



                           MODUL  III 
 
 
 

                SOLU� IA FI� EI DE LUCRU Nr.17 
 

 
 
 
 
 

Demontarea � i montarea electromotoarelor va fi executat�  numai de c� tre 
muncitori specializa�i. 

Înainte de începerea demont� rii se va demonta cablul de alimentare. Demontarea 
cuplei sau a ro�ii de transmisie se va executa cu unelte � i dispozitive corespunz� toare. 

Demontarea electromotoarelor cu rotorul  bobinat, tip AFI  se execut�  în modul 
urm� tor: 

-se de� urubeaz�  � urubul care fixeaz�  capacul de rulment 
-se scoate capacul de rulment 
-se de� urubeaz�  � uruburile care fixeaz�  scutul 
-scutul se scoate cu un dispozitiv 
-se de� urubeaz�  � uruburile � i se scoate capacul grupului colector 
-se de� urubeaz�  � urubul care fixeaz�  grupul colector pe ax. 
-se de� urubeaz�  � uruburile � i se desfac leg� turile 
-se ridic�  periile de pe inelele colectoare 
-se scoate grupul inelelor colectoare de pe ax 

      -se demonteaz�  capactul ventilatorului; 
– se de� urubeaz�  � urubul care fixeaz�  capacul rulment-suport; 
– se scoate capacul rulment-suport exterior 
– se de� urubeaz�  � uruburile scutului; 
– se demonteaz�  cu un dispozitiv scutul 
– se scoate rotorul din stator cu grij�  pentru a nu deteriora bobinajul; 
– se demonteaz�  rulmen�ii din capacele de rulmen�i interiori cu un dispozitiv.  

Montarea electromotoarelor se face în ordinea invers�  opera�iilor de demontare. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 
 


